	Modelul declaraţiei de conformitate a instalaţiei de incinerare/coincinerare cu prevederile anexei III la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată


Subsemnatul _______________________, reprezentant legal al ______________________ (denumirea producătorului/distribuitorului instalaţiei de incinerare/coincinerare) declar că __________________________(modelul instalaţiei de incinerare/coincinerare) este încadrat ca instalaţie de incinerare/coincinerare de __________________________1, conform prevederilor cap. II si cap. III din anexa III  la Regulamentul (CE) nr. 142/2011 şi întruneşte condiţiile de operare stabilite de  secţiunea 2 a cap. I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011, referitoare la cerinţele de ridicare în mod controlat şi omogen la o temperatură de 850°C timp de cel puţin 2 secunde (1100°C timp de 0,2 secunde) a gazului rezultat din procesul de incinerare, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie exploatată doar cu arzătoarele livrate de producător/distribuitor sau cu altele de acelaşi tip, având aceleaşi caracteristici, în cazul în care este necesară înlocuirea lor;
2. nu trebuie făcute modificări de construcţie, fără avizul producătorului/distribuitorului;
3. instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie exploatată în conformitate cu instrucţiunile de operare emise de producător/distribuitor;
4. instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie supusă unei revizii anuale conform instrucţiunilor de operare emise de producător/distribuitor. Revizia se va efectua numai de către producător/distribuitor sau de către personal calificat şi certificat pentru acest tip de lucrări;
5. arzătoarele trebuie supuse unei revizii anuale conform instrucţiunilor producătorului/distribuitorului;
6.  arzătoarele trebuie supuse unei verificări tehnice anuale, respectiv să fie autorizată funcţionarea lor conform prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Admiterea funcţionării arzătoarelor se face doar de către personal tehnic de specialitate autorizat de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) conform Prescripţiei tehnice PT C2-2010 emise de către ISCIR; 
7. echipamentul de măsurare, reglare şi indicare a temperaturii, precum şi echipamentul de înregistrare a temperaturii, montat pe instalaţia de incinerare/coincinerare trebuie sa fie menţinut în condiţii de operare adecvate, iar funcţionarea acestora trebuie verificată/reglată, conform specificaţiilor producătorului/distribuitorului. Verificarea/reglarea trebuie efectuată în conformitate cu un standard/metodă recunoscut/recunoscută;
8. în situaţia deteriorării sau funcţionării defectuoase a oricăror componente ale instalaţiei de incinerare/coincinerare, inclusiv a arzătoarelor, respectiv ale echipamentului de monitorizare şi înregistrare a temperaturii, operatorul instalaţiei de incinerare/coincinerare trebuie să comunice imediat această situaţie producătorului/distribuitorului şi să urmeze instrucţiunile acestuia pentru remedierea deficienţei şi asigurarea utilizării instalaţiei în conformitate cu specificaţiile de proiectare.
1 se menţionează, după caz, capacitate mică sau capacitate mare.

	Denumirea operatorului:
	

	Producătorul instalaţiei de incinerare/coincinerare:
	

	Modelul instalaţiei de incinerare/coincinerare:
	

	Capacitatea maximă de incinerare/coincinerare (în kg/oră):
	

	Capacitatea maximă de încărcare a camerei de incinerare (în kg):
	


	Datele arzătoarelor care echipează instalaţia de incinerare/coincinerare:

	Caracteristici
	Arzător camera postcombustie
	Arzător/arzatoare camera de incinerare

	Producător arzător
	
	

	Model arzător:
	
	

	Tip alimentare cu aer:
	Tiraj natural/aer insuflat*
	Tiraj natural/aer insuflat*

	Combustibil:
	Motorină/GPL/gaz natural*
	Motorină/GPL/gaz natural*

	Puterea termică a arzătoarelor în KW sau BTU/h:
	
	


*se şterge, după caz
	Semnătura reprezentantului legal
	

	
	

	Numele şi prenumele
	

	
	

	Funcţia
	

	
	

	Data
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